
Anleitung INVI Recursion

mit LED Schaft Aufbau



USB-Anschluss oben

Innengewinde unten

Größerer Schraubadapter

1. Ventilkugeln und Fixierplatte einlegen

Die Fixierplatte wird bei beiden Ausblas-Varianten in die Rauchbase 

gelegt. Dabei zeigen die drei nach oben hin kleiner werdenden 

Scheiben zu Dir. 

2. LED-Akku laden

Rauchrohr mit mitgeliefertem Ladekabel laden.

Kleinerer Schraubadapter

Allgemeines Handling



1. Bottom-Up Beam System

Aufbau: 

-11-Loch-Ring mit 

- Größerem Schraubadapter und Base verschrauben

- Edelstahl-Sleeve mit LED Rauchrohr aufstecken

- Kleineren Schraubadapter aufschrauben und

- Großen Kohleteller auflegen

- Dichtungsring und Dichtungsplatte aufschrauben

- Kleinen Kohleteller auflegen und mit 

- Kopfadapter verschrauben



2. Bottom-Up Tunnel System

Aufbau: 

- Größeren Schraubadapter und Base verschrauben

- Edelstahl-Sleeve mit LED Rauchrohr aufstecken

- Kleineren Schraubadapter aufschrauben und

- Großen Kohleteller auflegen

- Dichtungsring und Dichtungsplatte aufschrauben 

- Kleinen Kohleteller auflegen und mit 

- Kopfadapter verschrauben


